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G e s u n d e s  R a u m k l i m a  G e s u n d e s  R a u m k l i m a  
m i t  d e m  A L U T h e r m i k h e i z k ö r p e rm i t  d e m  A L U T h e r m i k h e i z k ö r p e r

• •  PERFEKT FÜR SOLAR UND WÄRMEPUMPEN PERFEKT FÜR SOLAR UND WÄRMEPUMPEN

• • AUCHAUCH ZUM KÜHLEN BESTENS GEEIGNET  ZUM KÜHLEN BESTENS GEEIGNET 

• • VORLAUFTEMPERATURENVORLAUFTEMPERATUREN 22–35°C   22–35°C  
eignen sich perfekt als Niedertemperatur-Heizkörper 

• •  SCHNELLESCHNELLE WÄRMEVERTEILUNG   WÄRMEVERTEILUNG  

• •  GERINGSTEGERINGSTE WÄRMETRÄGERMASSE  WÄRMETRÄGERMASSE 

• • EXAKTEEXAKTE REGELBARKEIT  REGELBARKEIT 

• • NUTZUNGNUTZUNG JEGLICHER FREMDWÄRME JEGLICHER FREMDWÄRME

• • FUNKTIONALITÄTFUNKTIONALITÄT AUF HÖCHSTEM NIVEAU   AUF HÖCHSTEM NIVEAU  
Egal ob im Wohnraum, im Bad, WC oder im Hotel – OLYMP 
bietet für jede Gelegenheit den passenden Heizkörper! 



UNBEHAGLICHES HEIZEN UNBEHAGLICHES HEIZEN 
mit Fußbodenheizung

BEHAGLICHES HEIZEN BEHAGLICHES HEIZEN 
mit ALUThermik Heizkörper 

2

Die Natur als Maßstab.Die Natur als Maßstab. 
Der angenehme, sommerliche Abend dient als Vorbild für ein gesundes Raumklima – als wohltuende Antwort auf das schlechte Wohnklima in der 
Heizperiode. Höchste Energieeffizienz und behagliches Raumklima stehen somit nicht im Widerspruch. 
Der Der OLYMPOLYMP Aluthermikheizkörper sorgt für eine sanfte, unmerkbare  Luftzirkulation und erwärmt somit die am Fenster abgekühlte Luft. Aluthermikheizkörper sorgt für eine sanfte, unmerkbare  Luftzirkulation und erwärmt somit die am Fenster abgekühlte Luft.

Gesundes RaumklimaGesundes Raumklima
B e h a g l i c h k e i t  d u r c h  W ä r m e v o r h a n gB e h a g l i c h k e i t  d u r c h  W ä r m e v o r h a n g

Was versteht man unter 

„THERMOSOFT-RAUMKLIMA“?„THERMOSOFT-RAUMKLIMA“?   

Eine perfekte Wärmeverteilung im Raum unter 1 °C Temperaturdifferenz 
zwischen Decke und Boden.  
Optimal möglich mit Optimal möglich mit OLYMPOLYMP ALUThermikheizkörper ALUThermikheizkörper  

GESUND – GESUND – BEHAGLICHBEHAGLICH –  – SPARSAMSPARSAM



ENERGIESPARFAKTOR WÄRMELEITFÄHIGKEITENERGIESPARFAKTOR WÄRMELEITFÄHIGKEIT  
4 x bessere Wärmeleitfähigkeit von Aluminium 

bewirkt beste Tieftemperatur -Heizfähigkeit 
(erforderlich bei Wärmepumpen und Solarenergie-Heizungen).

Aluminium Stahl
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Der Werkstoff Aluminium macht’s möglich.Der Werkstoff Aluminium macht’s möglich. 
Der ALUThermikheizkörper eignet sich perfekt als Niedertemperaturheizung. Der Werkstoff Aluminium und die spezielle 
Thermikbauweise bringen auch bei niederen Vorlauftemperaturen (22–35° C) höchsten Wärmekomfort und garantieren 
daher beste Ergebnisse beim Einsatz mit einer umweltschonenden Wärmepumpe oder Solaranlage. 

Die perfekte Lösung für WärmepumpenDie perfekte Lösung für Wärmepumpen
D e r  N i e d e r t e m p e r a t u r - B e t r i e b  m a c h t ‘ s  m ö g l i c hD e r  N i e d e r t e m p e r a t u r - B e t r i e b  m a c h t ‘ s  m ö g l i c h

Die entscheidenden OLYMP AluThermik 

ENERGIESPAR-FAKTOREN:ENERGIESPAR-FAKTOREN:   

• Schnelle Reaktionszeiten bei der Wärmeverteilung

• Geringe Wärmeträgermasse

• Exakte Regelbarkeit 

• Nutzung jeglicher Fremdwärme

Energie einsetzen, wenn diese gebraucht wird.Energie einsetzen, wenn diese gebraucht wird. 
Die Anforderungen sind vielfältig und niedrige Vorlauftemperaturen alleine reichen nicht aus. Der Wirkungsgrad Ihrer Heizungsanlage 
steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Raumwärme-Abgabesystem. Dies hat zur Folge, dass „schnell reagierende Heizsysteme“ 
zum Einsatz kommen müssen. 
OLYMPOLYMP löst diese Anforderungen mit dem  Aluthermikheizkörper: Schnelle Reaktion durch geringste Wärme trägermasse und geringen   löst diese Anforderungen mit dem  Aluthermikheizkörper: Schnelle Reaktion durch geringste Wärme trägermasse und geringen  
Wasserinhalt garantieren beste Ergebnisse beim Einsatz von Wärmepumpen-, Solar- und Brennwertheizungen.Wasserinhalt garantieren beste Ergebnisse beim Einsatz von Wärmepumpen-, Solar- und Brennwertheizungen.

Einsparungspotential bis 30%Einsparungspotential bis 30%
S t e i g e r n  S i e  I h r e  E f f i z i e n zS t e i g e r n  S i e  I h r e  E f f i z i e n z

VERGLEICH REAKTIONSZEITENVERGLEICH REAKTIONSZEITEN VERGLEICH WASSERINHALTEVERGLEICH WASSERINHALTE
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Kein energieverschwenderischer Wärmestau an der Decke   6 – 8 %

Reduktion der Verteilverluste im Rohrsystem (durch niedrige Vorlauftemperatur)  5 – 10 %

Genaueste Regelbarkeit (Nutzung jeglicher Fremdwärme)  8 – 12 %

Einsparungspotenzial  18 –  30 %Einsparungspotenzial  18 –  30 %

Warum sind Fußboden- und Wandheizungen 

NICHT EFFIZIENT?NICHT EFFIZIENT?   

• • ZuZu träges Regelverhalten, träges Regelverhalten, daher geringe Fremdwärme-
nutzung und lange Aufheizzeiten, besonders in den 
Übergangszeiten.

• Fußboden- und Wandheizungen sind durch ihren durch ihren 
enormen Wärmeträgeranteilenormen Wärmeträgeranteil und die dadurch  
verbundene träge Regelbarkeit bei Sonnenschein und bei Sonnenschein und 
Fremdwärmeerzeugung wahre Energievernichter.Fremdwärmeerzeugung wahre Energievernichter. 



Knöpfe zur Handtuchhaltung.Aufhängebügel.Schuhtrocknerfunktion Heizkörper als Stiegengeländer

Function by Olymp.Function by Olymp. Aluminium rostet nicht und bietet daher höchste Wertbeständigkeit im Nassbereich (Schwimmbad, Wellnessbereich, WC, Bad). Feuchte Wanderschuhe, nasse Skistiefel, durchnässte Handtücher, 
Jacken oder Mützen? Mit OLYMP haben Sie garantiert die passende Lösung für all diese Probleme mit den Trockenbügeln für Schuhe sowie der großen Auswahl an Bügeln und Knöpfen für nasse Textilien.   

Form follows function. Form follows function. OLYMP vereint beides zu intelligenten und optisch reizvollen Lösungen. 
Auch das scheinbar Banale und Alltägliche wird damit zu etwas Besonderem: Spiegelheizkörper, LED-Beleuchtungen, Raumteiler, u.v.m.

FunktionalitätFunktionalität
a u f  h ö c h s t e m  N i v e a u  ( i d e a l  f ü r  B a d ,  W C  u n d  H o t e l )a u f  h ö c h s t e m  N i v e a u  ( i d e a l  f ü r  B a d ,  W C  u n d  H o t e l )

Function BY OLYMP BY OLYMP 
• • SchuhtrocknerSchuhtrockner-Funktion-Funktion

• • Punktgenaue Punktgenaue und bedarfsgerechte Regelung garantiert sparsamen Betriebund bedarfsgerechte Regelung garantiert sparsamen Betrieb

• • IdealIdeal für Schwimmbad, Wellnessbereich, Massageraum, Kinderspielraum, etc. für Schwimmbad, Wellnessbereich, Massageraum, Kinderspielraum, etc.

• • LeichteLeichte Reinigung & korrosionsbeständig Reinigung & korrosionsbeständig

• • SpiegelheizkörperSpiegelheizkörper, LED Beleuchtung, Handtuchwärmer (Bügel, Stangen, Knöpfe) , LED Beleuchtung, Handtuchwärmer (Bügel, Stangen, Knöpfe) 

• • GegenGegen bestehende Heizkörper austauschbar  –  für alle Werkstoffe geeignet  bestehende Heizkörper austauschbar  –  für alle Werkstoffe geeignet 
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ModellModell V350V350 V500V500 V600V600 V900V900 V1800V1800

Bauhöhe [mm]Bauhöhe [mm] 390 540 640 940 1840

Bautiefen [mm]Bautiefen [mm] 60 / 130 / 200 60 / 130 60 / 130 60 / 130 60 / 130

Gliedbreite [mm]Gliedbreite [mm] 70 70 70 70 70

Alle Modelle sind in 500W / 750W / 1000W / 1250W / 1500W erhältlich.

Mobil-Heizkörper auf Rollen Funk Raumregler

Das PrinzipDas Prinzip –  – schnelle Regelbarkeit.schnelle Regelbarkeit. Die geringe Wärmeträgermasse – die Heizkörper sind mit nur 1 bis 5 Liter Wasser gefüllt – wird in wenigen Minuten durch einen Heizstab erwärmt. 

Das Material – Alu kann nicht rostenDas Material – Alu kann nicht rosten und hat eine 4 x bessere Wärmeleitfähigkeit als Stahl. 

Der Strom – eine wirtschaftliche Alternative.Der Strom – eine wirtschaftliche Alternative. Keine Verrohrung und keine Stand-by-Kosten machen Tagesstrom zu einer wirtschaftlichen Alternative.

Die Raumregelung – Punktgenau für jeden Raum.Die Raumregelung – Punktgenau für jeden Raum. Nur eine exakte Regelung ermöglicht sparsames Heizen. 

e-well Infrarot-Hybrid-Heizkörpere-well Infrarot-Hybrid-Heizkörper
D e r  E l e k t r o h e i z k ö r p e rD e r  E l e k t r o h e i z k ö r p e r

IHRE PRODUKTVORTEILE:IHRE PRODUKTVORTEILE:   

• •  KostengünstigKostengünstig in der Anschaffung  in der Anschaffung 
Kein Schmutz, es können bestehende Leitungen verwendet werden.  
Eine Steckdose reicht aus!

• • WirtschaftlichWirtschaftlich im Betrieb   im Betrieb  
Wattgenaues Heizen ohne Service- und Wartungskosten 

• • KomfortabelKomfortabel in der Bedienung   in der Bedienung  
Digitale Einzelraumregelung

• • LiefertLiefert Wärme bedarfsgerecht  Wärme bedarfsgerecht 
(Übergangszeit in Bädern oder anderen selten genutzten Räumen)

• • VerteiltVerteilt die Raumwärme gleichmäßig die Raumwärme gleichmäßig durch sanfte Thermik

• • ErzeugtErzeugt ein angenehmes und gesundes Raumklima ein angenehmes und gesundes Raumklima

• • SanfteSanfte Zirkulation wirkt vorbeugend gegen Schimmelbildung Zirkulation wirkt vorbeugend gegen Schimmelbildung
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Sanieren mit Sanieren mit OLYMPOLYMP AluThermikheizkörper? AluThermikheizkörper? 
Das bestehende alte Rohrsystem wird um 70% wirtschaftlicher bei Absenkung der Vorlauftemperatur auf  Niedertemperatur von 22–35°C. 
Dies ist meist ohne Umbauarbeiten möglich, da OLYMP ALUThermikheizkörper den selben Naben abstand wie DIN-Heizkörper besitzen. 
Durch ihr geringes Gewicht sind sie perfekt für Gipskartonwände (Rigips) und Leichtbauweise geeignet.Durch ihr geringes Gewicht sind sie perfekt für Gipskartonwände (Rigips) und Leichtbauweise geeignet.

SanierungSanierung
m i t  d e m  m i t  d e m  O LY M PO LY M P  A l u t h e r m i k h e i z k ö r p e r A l u t h e r m i k h e i z k ö r p e r

Alte 

HEIZKÖRPER:HEIZKÖRPER:   

• •  HoheHohe Vorlauftemperaturen  Vorlauftemperaturen von 40–70°C

• • TrockenerTrockener Luftangriff  Luftangriff wirkt belastend auf die Gesundheit

• • HoheHohe Heizkosten Heizkosten

Der Olymp 

AluThermik AluThermik HEIZKÖRPER:HEIZKÖRPER:   

• •  NiedrigeNiedrige Vorlauftemperaturen  Vorlauftemperaturen von 22–35°C

• • Bis zu 30% Energieeinsparung und mehr!Bis zu 30% Energieeinsparung und mehr! 

• •  Exakte RegelbarkeitExakte Regelbarkeit durch den natürlichen Thermikeffekt

Der NT Betreib im Rohrsystem
bei Altanlagensanierung

– das bestehende Rohrsystem wird um 70%

wirtschaftlicher

Energiespar

Faktor

WÄRMEVERLUST IM LEITUNGSSYSTEM
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AluFlex Funktions-AnschlussblockAluFlex Mittelanschluss

Vario AluFlex (VF).Vario AluFlex (VF). 
Die Besonderheit an der neuen AluFlex Serie von OLYMP liegt in der Anschlussmöglichkeit der Heizkörper. Das Ventil kann beliebig an jeder Position des Heizkörpers angebracht werden, was den VF zu einem Universalgerät 
unter den Radiatoren macht. Durch den AluFlex Funktions-Anschlussblock sind Sie außerdem jederzeit in der Lage, durch eine simple 180° Drehung des Sechskants, Vor- und Rücklauf umzustellen.

OLYMPOLYMP Vario AluFlex Vario AluFlex
D e r  H e i z k ö r p e r  m i t  d e m  U n i v e r s a l v e n t i lD e r  H e i z k ö r p e r  m i t  d e m  U n i v e r s a l v e n t i l

Vario AluFlex 
PRODUKTMERKMALE:PRODUKTMERKMALE:   

• •  AnschlussfertigAnschlussfertig inklusive Ventilgarnitur

• • Direkte MontageDirekte Montage auf bestehende Verrohrung

• • Standardmäßig auskreuzbarStandardmäßig auskreuzbar

• • 3/4“ Eurokonus-Verschraubung3/4“ Eurokonus-Verschraubung

Der Vario AluFlex 
FUNKTIONS-ANSCHLUSSBLOCK:FUNKTIONS-ANSCHLUSSBLOCK:   

• •  FürFür 2-Rohr Systeme 2-Rohr Systeme

• • UmstellungUmstellung Vorlauf-Rücklauf jederzeit möglich   Vorlauf-Rücklauf jederzeit möglich  
durch eine einfache Drehung des Sechskants

• • HahnblockHahnblock wird direkt an die AluFlex-Ventile angeschlossen wird direkt an die AluFlex-Ventile angeschlossen

MITTELANSCHLUSSMITTELANSCHLUSS:: 

• • DieDie Anschlüsse werden direkt am Heizkörper montiert, Anschlüsse werden direkt am Heizkörper montiert,  
die Positionierung ist variabel. 

• •  Einfach an bestehende Verrohrung anschließenEinfach an bestehende Verrohrung anschließen – verschiedene 
Verbindungsmöglichkeiten für die Standardventile erhältlich!
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Mit dem Olymp Aluminium Heizkörper im Winter heizen und im Sommer kühlen.Mit dem Olymp Aluminium Heizkörper im Winter heizen und im Sommer kühlen. 
Der Olymp Aluminium Heizkörper eignet sich nicht nur perfekt zum Beheizen eines Raumes. 
In den Sommermonaten kann er – völlig geräuschlos und ohne Gebläse – zum Kühlen verwendet werden.In den Sommermonaten kann er – völlig geräuschlos und ohne Gebläse – zum Kühlen verwendet werden.

Effizient und gesund kühlenEffizient und gesund kühlen
m i t  d e m  m i t  d e m  O LY M PO LY M P  A L U T h e r m i k h e i z k ö r p e r A L U T h e r m i k h e i z k ö r p e r

Gute Gründe für

DEN OLYMP KÜHL-HEIZKÖRPER:DEN OLYMP KÜHL-HEIZKÖRPER:   

• •  KühlenKühlen und heizen mit demselben Gerät.   und heizen mit demselben Gerät.  
Im Winter heizen und im Sommer kühlen. Mit dem Olymp Alu-Thermik Heizkörper und 
einer Wärmepumpe kostengünstig aktiv oder passiv kühlen – kein Problem!

• • KeinKein Lärm und gesunde Luft am Tag und in der Nacht. Lärm und gesunde Luft am Tag und in der Nacht.  
Geräuschlos kühlen ohne Gebläse und ohne trockener Luft wie es bei Klimaanlagen 
üblich ist.

• •  BesteBeste Luftqualität ohne Staubbelastung. Luftqualität ohne Staubbelastung.  
Kein aufgewirbelter Staub im Raum dank natürlichem und sanften Kamineffekt.
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Die Aktivkühlung Die Aktivkühlung ist mit einer Luft-Wärmepumpe oder einer Erdwärmepumpe (Sole) möglich. Mittels aktiver Umkehr des Wärmepumpenkreislaufes wird die Wärmepumpe zum Kühlaggregat. Die Wärme wird dem Innenraum 
entzogen und dem Außenraum zugeführt. Bei der Aktivkühlung haben Sie Vorlauftemperaturen bis mindestens 8°C in den Heizungsrohren und es tritt Kondensation am Heizkörper auf. Ein eigener Ablauf in einen Kanal 
und eine spezielle Kälteverrohung sind bei dieser Art der Kühlung notwendig.

DieDie Passivkühlung  Passivkühlung funktioniert vom Prinzip her noch einfacher: Die Wärme des Innenraumes wird ganz einfach dem Erdreich (über die Sonden) zugeführt. Diese Art der Kühlung nennt sich auch „Natural Cooling“. Die 
Vorlauftemperaturen liegen beim Passivkühlen bei mindestens 16°C und es tritt keine Kondensation am Heizkörper auf. Ein Taupunktwächter wird bei dieser Art der Kühlung empfohlen.

Die 2 VariantenDie 2 Varianten
A k t i v  o d e r  p a s s i v  k ü h l e n  m i t  d e m  K ü h l h e i z k ö r p e r  u n d  e i n e r  W ä r m e p u m p eA k t i v  o d e r  p a s s i v  k ü h l e n  m i t  d e m  K ü h l h e i z k ö r p e r  u n d  e i n e r  W ä r m e p u m p e
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Ihre Produktvorteile

MIT DEM KÜHL-HEIZKÖRPER:MIT DEM KÜHL-HEIZKÖRPER:   

• •  HoheHohe Leistung  Leistung durch thermodynamische Alu-Konstruktion 

• • GeräuschlosGeräuschlos und effizient ohne lautem Gebläse und effizient ohne lautem Gebläse

• • KostengünstigerKostengünstiger als jede Klimaanlage als jede Klimaanlage

• • LeichteLeichte Reinigung Reinigung

• • Keine Korrosion dank AluminiumkonstruktionKeine Korrosion dank Aluminiumkonstruktion

• • SchnelleSchnelle Reaktion auf Fremdwärmequellen Reaktion auf Fremdwärmequellen durch geringe Wärmeträgermasse



OLYMP Heizkörper-SteckdoseOLYMP Kipp-Heizkörper
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OLYMP Duo Energy

Ganz egalGanz egal ob Sie sich für einen Anschluss mit konventionellen Heizkörperventilen, eine Variante mit integrierter Ventilgarnitur, oder ob Sie wegen Ihrer raumhohen Fenster spezielle Standheizkörper benötigen. OLYMP 
bietet für jede Anforderung eine passende Lösung an. 

Duo-Energy, Wärme auf Knopfdruck.Duo-Energy, Wärme auf Knopfdruck. In der Übergangszeit können Sie Ihren OLYMP ALUThermikheizkörper ganz bequem auf Elektromodus umschalten. Behaglichkeit & angenehmes Raumklima das ganze Jahre über!Behaglichkeit & angenehmes Raumklima das ganze Jahre über!

Der passende HeizkörperDer passende Heizkörper
f ü r  j e d e  A n f o r d e r u n gf ü r  j e d e  A n f o r d e r u n g

VA – DER KLASSIKERVA – DER KLASSIKER   

• Grundkörper mit Seitenverkleidung

• Ausführung für den Anschluss mit konventionellen  
Heizkörperventilen

VDVD – DER KIPPHEIZKÖRPER  – DER KIPPHEIZKÖRPER 
• Die Kippmechanik und der flexible Anschluss beim  

Vario Deluxe  ermöglichen das einfache Wegkippen  
des Heizkörpers von der Wand.

• Außerdem sind Sie mittels Heizkörpersteckdosen  
bei der genauen Platzierung bis zum Schluss flexibel.

VI VI ––  DER STANDHEIZKÖRPER DER STANDHEIZKÖRPER 
• Die moderne Bauweise mit bodenlangen Fenstern  

erfordert innovative Lösungen. 

• Der Standheizkörper Vario Integral erfüllt höchste  
Ansprüche und ist auch für die Fertigbodenmontage  
bestens geeignet.



OLYMP Duo Energy
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ModellModell V 250V 250 V 350V 350 V 500V 500 V 600V 600 V 900V 900 V 1800V 1800

Nabenabstand [mm]Nabenabstand [mm] 250 350 500 600 900 1800

Bauhöhe [mm]Bauhöhe [mm] 290 390 540 640 940 1840

Bautiefe [mm]Bautiefe [mm] 60 / 130 / 200 60 / 130 / 200 60 / 130 / 200 60 / 130 / 200 60 / 130 / 200 60 / 130

Gliedbreite [mm]Gliedbreite [mm] 70 70 70 70 70 70

Langlebig & robust.Langlebig & robust. 
Der Werkstoff Aluminium macht es möglich, weil er nicht oxidiert! OLYMP Heizkörper sind außerdem kratzfest durch eine spezielle Pulverbeschichtung und antistatisch, was bedeutet, dass sich wenig bis kein Staub auf 
den Oberflächen ablagert. Bei der Heizkörpermontage werden Sie auch keine großen Probleme haben, da der ALUThermikheizkörper ein wahres Leichtgewicht ist.   

Technische Daten & GestaltungsmöglichkeitenTechnische Daten & Gestaltungsmöglichkeiten
G e r i n g e s  G e w i c h t ,  l e i c h t e  M o n t a g e G e r i n g e s  G e w i c h t ,  l e i c h t e  M o n t a g e 

VERFÜGBARE BAULÄNGENVERFÜGBARE BAULÄNGEN   

• • DieDie Baulänge der  Baulänge der OLYMPOLYMP-Heizkörper ist in -Heizkörper ist in 
Abstufun gen von 70 mm frei wählbar.Abstufun gen von 70 mm frei wählbar. 

• •  Das Haubenmaß beträgt 60 mm pro Haube.Das Haubenmaß beträgt 60 mm pro Haube.  
Die minimale und die maximale Gliederanzahl ist 
zu berücksichtigen. 

• •  Bautiefe 200 nur in Ausführung VA lieferbar.Bautiefe 200 nur in Ausführung VA lieferbar.  
Vario Integral (VI) nur bis Nabenabstand 500 
erhältlich.

FARBGESTALTUNGFARBGESTALTUNG   

• • FarbgestaltungFarbgestaltung nach der RAL-Farbtafel nach der RAL-Farbtafel mit mehr 
als 180 exklusiven Farbtönen

• • ALUALU natur als Exklusiv-Variante  natur als Exklusiv-Variante für besondere 
Räume. ALU natur – per Hand geschliffen und 
farblos beschichtet.

• • StandardfarbeStandardfarbe Verkehrsweiß Verkehrsweiß RAL 9016
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W e i t e r e  P r o g r a m m e : W e i t e r e  P r o g r a m m e : 
Kennen Sie schon unsere Hydrosoft® Multi-
wellnesskabine oder unsere zwei Hotels?

Gesünder leben und langsamer altern mit der einzigartigen Wellnesskabine von Olymp.
Entspannung und Erholung, Gesundheit und Wohlbefinden oder einfach nur ein Ort der Ruhe und des Abschaltens – Hydrosoft ist die passende Antwort, egal  
welcher Anspruch gestellt wird! Das Thema Gesundheit bekommt in unserer Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert. Schwitzen – oder besser gesagt 
„Hydrosoft schwitzen“ – bietet in diesem Zusammenhang weit mehr, als man sich im klassischen Sinne erwartet. 
Das Geheimnis liegt im hydrosoften Atemzug: Durch die spezielle Kombination und dem idealen Verhältnis zwischen sanfter Infrarotwärme zum entgiftenden 
Wohlfühlschwitzen und dem Hydrosoft Wasserdampf zum Inhalieren werden die Immunsysteme gestärkt während Viren und Bakterien wenig Chancen zur 
weiteren Ausbreitung haben. Hydrosoft sorgt während des Schwitzens für eine angenehme Hyperthermie, wodurch die Selbstheilungskräfte auf natürlichste Weise 
angeregt und aktiviert werden. Eine Wohltat für Atemwege, Bronchien und Lunge! Das Motto lautet daher: gesünder leben und langsamer altern mit Hydrosoft. 
Hydrosoft Kabinen sind in verschiedenen Größen und Holz-Ausführungen verfügbar, finden mit einer Grundfläche ab 0,86 m2 nahezu überall Platz und haben 
einen mehr als ökonomischen Energieverbrauch (ab 1.600 W). Erleben Sie die perfekte Harmonie von Infrarotwärme und Beauty-Dampf in der einzigartigen und 
unverwechselbaren Hydrosoft Wärmekabine von OLYMP. 

SPORTHOTEL OLYMP
Das Hotel für Genießer und aktive Feriengäste im Herzen des Skiparadieses 
Obergurgl / Hochgurgl. Eingebettet in eine faszinierende alpine Landschaft und 
mittendrin im Skigebiet ist unser Hotel ein idealer Ausgangspunkt für lange Ab-

fahrten zwischen 1.800 und 3.100 Metern und rasante Schlittenfahrten. 
WWW.OLYMPHOTEL.AT

PARKHOTEL TIROLERHOF
Das Wohlfühlhotel für erholsame Tage mitten im Ferienparadies Südtirol in  
Algund / Meran. Mit familiärer Wärme und dem ganz besonderen, typischen 
Südtiroler Charme unseres kleinen Hotel in Meran sorgen wir dafür, dass der 

Tirolerhof mehr sein wird als nur ein Hotel in Südtirol im Urlaub. 
WWW.TIROLERHOF-HOTEL.IT

WWW.HYDROSOFT.AT
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