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Die Warme aus Tirol

Heizraum auf 1m?

2-Zonen Warmespeicher, Warmepumpen-Heizschrank, Heizzentrale

+ ONE4ALL AUF 1M2
mit einem OLYMP Heizschrank vereinen Sie Kessel, Brenner,
Regelung, Boiler, Puffer und Heizkreise in einem Gerat.

+ EINBINDUNG JEGLICHER ENERGIEQUELLEN MOGLICH
zum Beispiel Holz und Solar, auch nachtréglich erweiterhar.

» SOFT-START BLAUBRENNER

+ LEGIONELLENFREIE BRAUCHWASSERBEREITUNG
durch Edelstahl-Frischwasserstation.

» REGELSTAR 3000
fiir die intelligente und effiziente Verwaltung der
verschiedensten Energietrager.
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Wahlen Sie Ihren ganz personlichen Energie-Mix

...mit den Heiz-Zentralen von OLYMP

Energieeffizient Heizen. Der Kesselwirkungsgrad alleine ist keine Messlatte fiir sparsames Heizen. Kessel-Boilerkomhinationen sind - auch als Brennwertneuanlage - vom systemtechnologischen Stand so alt wie die
Zentralheizung selber. Die Verantwortung liegt daherin der Verhesserung des Jahresnutzungsgrades einer Anlage, d.h. es gilt nicht nur einzelne Komponenten in Betracht zu ziehen, sondern die gesamte Heizungsanlage
vom Keller bis in den Wohnraum zu hewerten. Diese hohe Energieeffizienz setzt eine perfekte Systemabstimmung voraus.

oie MULTI-ENERGIE-ALTERNATIVE

zu herkimmlichen Technologien ist die onedall Heiz-Zentrale von OLYMP.
Sie erfiillt alle Voraussetzungen, um garantiert zukunftsorientiert zu heizen!




Die 3 Anforderungen

fiir energieeffizientes Heizen

1- Umweltfreundlicher Energiemix.
Flexibilitdt bedeutet Unabhdngigkeit. Der individuelle Energiemix ist mehr als eine Alternative und in Zukunft ein MUSS.
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2 - Wirmeverteilung. m|t hohem Raumwarme- Nutzungsgrad

Energie einsetzen, wenn diese gebraucht wird - das ist unser Ziel. Eigentlich eine I0g|sche Anforderung an IhrHelzsystem Die OLYMP-Innovationen (Energiebilanzregler, Raumwarmesensoren, ALUTherm|khe|zkorper]
hringen es auf den Punkt.

3- Wiirmeenergiespéicher.

Das zentrale Element jeder zukunftsorientierten Heizung ist der Warmeenergiespeicher. Wie man in denda}gestellten Diagrammen schnell erkennen kann, ist der Energieverbrauch genau in den Monaten am hichsten,

in denen am wenigsten Energie produziert wird. Die Losung fiir diese Problematik liefert ein hochwertiger Warmeenergiespeicher. Dieser bewirkt eine Entkoppelung der Energieerzeugung vom Energieverbrauch (bel
Solar Holz, etc.) und reduziert die Starthiufigkeit der Kessel (bei 01, Pellets, Warmepumpen, etc.).



OLYMP 2-Zonen Warmespeicher

Das UPDATE fiir Ihre Heizung

Als zentrales Energiemanagement-Element ist der 2-Zonen-Warmespeicher SWS perfekt zum Kombinieren mit einem hestehenden Heizkessel vorbereitet. Durch die 2-Zonen-Technologie, der intelligenten Zonen-
Innenverrohrung und der vielfaltigen Anschlussmoglichkeiten kdnnen gegebenenfalls weitere Energietrdger optimiert in das Heizsystem eingegliedert werden. Kostenlose Solarenergie wird somit perfekt als Heizungs-
unterstiitzung mit eingebunden.
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Abbildung: i ®
Solar-Warmespeicherschrank SWS 800 inkl. Regelung
mit 3 Mischerheizkreisen und Warmwasserkreis

WARMEENTNAHME

Warmwasserzone

Indieser Zone wird zur Abdeckung des Brauchwasserhedarfes ein
definierbares Puffervolumen auf Temperatur gehalten, welches je nach
individueller Komfortabdeckung frei einstellhar ist.

Heizzone

Hier wird je nach Vorlauftemperatur die Speichertemperatur gleitend den
Anforderungen angepasst. Die Zonenverrohrung ermdglicht eine variable
Nutzung als Niedertemperatur- hzw. Hochtemperatur-Heizzone.

Beladung

Auch hier hietet die OLYMP SWS-Serie hochste Flexibilitat. Durch 6
seitliche Anschliisse kann die Beladung bedarfsgerecht und auf die
jeweilige Energiequelle abgestimmt werden wohei diese immer nach dem
thermischen Grundprinzip erfolgt.

Technische Daten - Warmespeicherschrank

WS 280 SWS 500 SWS 800

Durchmesser ohne Isolierung [mm] 540 650 790
Wasserinhalt [Liter] 273 500 800
Abmessungen HxBxT [mm] 1660 x 700 x 1050 1830 x 853 x 1114 1800 x 954 x 1220
Gewicht (ohne Komponenten) [kel 160 195 235
Max. Heiz- und Warmwasserkreise

ohere Zone [Stiick] 2 2 2

untere Zone [Stiick] - 1 2




OLYMP Wirmepumpen-Heizschrank (e

Der Allround-Warmelieferant auf 1m?

Die Multi-Energie-Zentrale mit 500 oder 800 Liter Puffervolumen.
OLYMP hringt den neuen Heizschrank mit integrierter Warmepumpe auf den Markt! Die Heizzentrale mit der effizienten Kombination aus Heizung, Warmwasser und Warmepumpe lasst keine Wiinsche mehr offen.
Perfekt kombinierbar mit Solar, Festhrennstoff und Alternativenergien - so steht immer wohlige Warme und ausreichend Warmwasser zur Verfigung.

Abbildung; : L&
Warmepumpen-Heizschrank WHS 500 Luft-Wasser
mit 2 Mischerhgizkreisen und HL-Warmwasserkreis

PRODUKTVORTEILE

LEISE im Betrieh
durch hochwertige Komponenten

KOMPAKT in den Abmessungen
mit integriertem Lastausgleichspeicher sowie vorinstallierten Heizungskomponenten

EFFIZIENT Integrierter

mit verhesserter Jahresarbeitszahl JAZ WARMESPElCHER
AUSBAUBAR fiir Zusatzenergien
Solar, Holz, usw.

Hohere Temperaturen
durch thermische Schichtverrohrung

100% hygienisches Warmwasser
hohe Servicefreundlichkeit

Kostengiinstige Passivkiihlung miglich
nur hei Sole & Wasser Ausfiihrung :
Regelung mit Handy App 2
damit sich [hr Heizsystem hequem vom Handy aus regeln lasst!

Technische Daten - Warmepumpen-Heizschrank

Sole-Heizleistung Grundwasser-Heizleistung Luft-Heizleistung Puffervolumen | Abmessungen | Gesamtgewicht cop
BO/W35 [kW] W10/W35 [kw] L2/W35 inkl. Abtauverluste [kW] [Liter] BXHXT [mm] [kel Leistungszahl inkl. System nach EN14511
WP26 WHS 500 500 853 x1830 x 1170 320
9,6 12, 9.1 Sole: 4,4 | Wasser:5,3 | Luft: 3,5

WP26 WHS 800
800 954 x1800 x 1280 350
WP38 WHS 800 14,0 16,3 1,0 Sole:4,4 | Wasser:5,3 | Luft: 3,43




OLYMP 0KO-LowNox Heizschrank

Der platzsparende Energiesparmeister

Der OLYMP HS und SHS - ein echter Platzsparer. )
Ervereint Kessel, Brenner, Regelung, Boiler, Puffer und Heizkreise in einem. Trotz seiner kompakten AusmaBe ist der OLYMP OKO-LowNox Heizschrank perfekt fiir die Nutzung von Alternativ-Energien wie Solar, Holz, etc.,
vorhereitet. Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2003 helegt, dass der OLYMP Heizschrank gegeniiber Modellen mit konventioneller Technik ein wahrer Energiesparmeister ist.
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Abbildung: <o POV, Lt o

. Solar-Heizschrank SHS 520

mit (1-/Gashrenner, 2 Mischerheizkreisen, e —

HL-Warmwasserkreis und Solarzonen-Nachladeset
WISSENSCHAFTLICHE STU D I E BEI.EGT

+ Emissionsreduktion bis zu 56 %

+ Bis zu 6 % besserer Jahresnutzungsgrad
im Vergleich zu einer herkdmmlichen Kessel-Warmwasserspeicher-Unit.

+ Bis iber1.000 kg CO, Einsparung moglich.
Mehrals 10 % weniger CO, als Modelle mit konventioneller Technik.
(Diplomarbeit Michael Grininger und Christian Holl, HTBLA Vicklabruck, Bereich Heiztechnik, 2002/2003)

ms SOLARZONENSET csus)

gewahrleistet eine variahle Anpassung der Mindesttemperatur im direkten
Solarheizkreis. Hochste Solarheizeffizienz ist garantiert.

Das Solarzonenset hefindet sich direkt unter dem Brenner im SHS.

Technische Daten - Heizschrank

HS 220 HS 350 HS 460 SHS 520 SHS 680 SHS 730
Nennwirmeleistung [kw] 16-22 16-22 30-40 16-20 30-60 16-25
Gesamtwasserinhalt Warmespeicher [Liter] 220 350 465 485 690 720
Warmwasserleistung [Liter/min.45°C] 19/21 19/27 19/27/42 19/27/42 19/27/42 19/27/42
Abmessungen Hx Bx T [mm] 1705x 750 x 1050 1675 x 900 x 1170 2010 x 900 x 1170 2010 x 900 x 1170 1960 x 1000 x 1280 1986 x1000 x 1280
Gewicht (ohne Komponenten) [kel 210 240 320 320 395 365
Solarzone - - - ja ja ja
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Die Brennwert-Heizzentrale

mit der hochsten Betriebssicherheit

Heute mehr denn je gefragt - umweltschonende Heiztechniken.
Mit der 0l-Brennwerttechnik lasst sich auch Abgaswarme nutzen und somit fast der gesamte Energieinhalt eines Brennstoffes verwerten. Die sicherste Brennwerttechnik mittels Softstartbrenner und Keramik-Abgas-
warmetauscher. Durch das saure-unempfindliche Keramik-Brennwertsystem kann der OLYMP Heizschrank fiir alle 01- und Gasarten eingesetzt werden.

Abbildung:
Solar-Heizschrank SHS,520 Brennwertausfiihrung

Ahgaswdrmetauscher

0l und Gas

L

A=) .ABGASWﬁRME-VEI}lUSI IM VERGLEICH

|
22-29%

17-24%

20%

19%

18%

15%
15%

14%
13%

250-300°C 200°C 180°C LRV 92 120 -160°C 30-70°C
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Frisches Warmwasser

Hygienisch und ohne Legionellengefahr

Hygienisch frische und somit legionellenfreie Warmwasserbereitung.

Keine Speicherungvon lauwarmen Trinkwasser wie beim herkdmmlichen Boiler, sondern Warmwasser wird erst dann erwdrmt, wenn es verbraucht wird. Eine OLYMP-Innovation mittels temperaturkontrollierten Edelstahl-
Plattenwdrmetauscher.
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Wissenswertes

Uber Legionellen

Legionellen sind keine exotischen Bakterien, sondern finden sich in der Natur in nahezu allen Oberflachengewdssern und sogarim Grundwasser. Von dort aus konnen diese - trotz technisch iiblicher Wasseraufbereitung
-indas Trinkwassersystem gelangen. Eine Infektion durch Legionellen geschieht am haufigsten durch Einatmen der Erreger iiber ein aerosolhaltiges Luft-Wasser-Gemisch, beispielsweise beim Duschen. Da die Symptome
einer Legionellen-Infektion denen einer schweren Erkaltung gleichen (wie Abgeschlagenheit, Husten, Fieher, Kopf- und Gliederschmerzen), ist die eindeutige Diagnose oft prohlematisch.

Abbildung:
Hochleistungs-Plattenwdrmetauscher

Hochleistungs-Plattenwarmetauscher

Perfekt fiir Solar-, Warmepumpen- und Brennwertanlagen

Das durch-die Solaranlage oder durch den Kessel-erwirmte Wasser wird im Wirmespeicher bevorratet. Erst durch das 0ffnen des Warmwasserzapfhahnes wird das durchflieBende
kalte Wasser in der Plattenwarmetauscherstation erwarmt und tritt temperaturkontrolliert (auf 529 C) als frisches warmes Wasser beim Zapfhahn aus.

Der OLYMP-Hochleistungs-Plattenwirmetauscher erméglicht einen optimierten Solarbetrieb und bringt auch bei niedrigen Speichertemperaturen noch eine enorme Warmwasser-
zapfleistung. ‘
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OLYMP Erweiterungsspeicher ACM |
Stahlbehdlter fiir die.Speicherung von Wiarme '

Bendtigen Sie zusitzliches Speichervolumen? -

Mit den OLYMP Schichtspeichern sind Sie in der Lage, die Wirme aus Solaranlagen, Feststoffkessel, Wirmepumpen o.A. zu speichern. Die Schichtspeicher sind nicht zu verwechseln mit einem Wasserhoiler, welcher fiir
die Trinkwasserspeicherung verantwortlich ist.

Technische Daten - Erweiterungsspeicher '
ACM 500 ACM 800 ACM 1000 ACM 1500 ACM 2000 ACM 2500 ¥
Hohe gesamt (ohne Isolierung) [mm] 1630 1690 2040 2150 2370 2280 ®
Hohe gesamt (mit Isolierung) [mm] 1680 1740 2090 2200 2420 2330
Durchmesser (ohne Isolierung) [mm] 650 790 790 1000 1100 1250 @
Durchmesser (mit Isolierung) [mm] 850 990 990 1200 1300 1450
Systemanschluss 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" é
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Anlagenschemen

Installationsheispiele
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£ PUFFER SUNSTAR

HEIZSCHRANK (Brennwert-Ausfiihrung)
Anlagenbeispiel: Heizschrank in Brennwertaﬂsfiihrung

kombiniert mit einem Puffer und OLYMP SunStar Vakuumkollektoren: .

m = SOLARSTATION
primdr & sekundar
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SOLAR-HEIZSCHRANK SHS

Anlagenbeispiel: Solar Heizschrank
kombiniert mit einem OLYMP Kaminofen Leon und OLYMP SunStar Vakuumkollektoren (u.a. zur direkten Poolbeheizung)

KAMINOFEN Leon SUNSTAR
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t [T SOLE, WASSER, LUFT
-
PELLETSTAR Lamhda SOLAR-WARMESPEICHERSCHRANK SWS SUNSTAR KAMINOFEN Leon 10 - WARMEPUMPEN-HEIZSCHRANK “~ SUNSTAR

Anlagenbeispiel: Solar Warmespeicherschrank Anlagenhéispielz Wirmepumpen Heizschrank
kombiniert mit einem OLYMP PelletStar Lamhda und OLYMP SunStar Vakuumkollektoren. kombiniert mit einem OLYMP Kaminofen Leon und OLYMP SunStar Vakuumkollektoren.

Eine Regelung fir Alles

Komplexe Anforderungen bedirfen einer einfachen Losung
OLYMP hat mit der RegelStar 3000.¢in neues Zeitalter eingeleitet.
Die RZ 3000 vereint.alle nur denkbaren Anforderungen in einer einzigen Regelung. Denn nicht die-Erzeugung von Energie wird in Zukunft im Vordergrund stehen sundern die intelligente und effiziente Verwaltung der

verschiedensten Energietriger.
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PUFFER BOILER i ALTERNATIV
Ladung-Mgmt. Ladung BUSFAHIG Energieschaltung

e ‘:ﬂ-’ .\
Classic & Komfort Fernbedienung RegelStar 3000 Handy App
SOLAR HEIZKREIS MOBIL FESTSTOFF
Regelung Regelung Control GEOTHERMIE Kessel




Gesundes Raumklima

und energiesparende Heiztechnik

OLYMP ALUThermikheizkdrper. Ideale Niedertemperaturheizung - geringste Warmetragermasse - rostfrei - Nutzung jeglicher Fremdwarme
OLYMP Vollvakuum Rghrenkollektoren. Mehr Leistung hei gleicher Fldche - ganzjdhrig ertragreich - sicher gegen Sturm und Hagel - Gratisenergie der Sonne
TINOX Gas-Brennwertkessel. Das kompakte Gas-Brennwertgerdt mit Titan-Edelstahl-Warmetauscher und doppelter Einsparung durch 2-fach Kondensation.

HYDROSOFT® Wellness Sauna. Multifunktional - wohltuende Infrarotwarme UND belehender Wasserdampf - die schonste Form von gesundem Schwitzen.

ALUThermik-Heizkdrper Vollvakuum-Rdhrenkollektoren TINOX Gas-Brennwertkessel HYDROSOFT® Wellness Sauna

Artikelnummer: WM0312914-201906
Druck- und Satzfehler vorhehalten
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Hydrosoft” Wellness im Zimmer

OLYMP Werk GmbH Olympstr. 10 6430 Otztal-Bahnhof Osterreich | office@olymp.at www.olymp.at




