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I n n o v a t i v e  V o l l v a k u u m - S o l a r t e c h n i k

•	 MEHR LEISTUNG BEI GLEICHER FLÄCHE 
im Vergleich zu Teilvakuumröhren

•	 DIE SONNE STELLT KEINE RECHNUNG  

•	 GANZJÄHRIG ERTRAGREICH  
auch im Winter

•	 SICHER GEGEN STURM UND HAGEL  

•	 EINFACHE MONTAGE
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V e r g l e i c h  d e s  J a h r e s e r t r a g e s  z w i s c h e n  V o l l -  u n d  Te i l v a k u u m r ö h r e n :

V o l l v a k u u m - R ö h r e n k o l l e k t o r e n  -  e r t r a g r e i c h  a u c h  i m  W i n t e r

J a h r e s e r t r a g  b e i  V o l l v a k u u m r ö h r e n  ( D u r c h s c h n i t t s v e r g l e i c h  m i t  Te i l v a k u u m r ö h r e n )
=> Warmwasser bis zu 37% höher

=> Heizungsunterstützung bis zu 62% höher
(Quelle: Schweizer SPF Prüfung, www.spf.ch)

1. Glas
2. Vakuum
3. Absorber (aufgedampft)
4. Wärmerohr
5. Wärmeleitblech

1. Borosilikatglas
2. Vakuum
3. Absorber 
4. Wärmerohr (Heatpipe)

Vollvakuumröhre „OLYMP SunStar“ 
Absorber und Wärmerohr im Vakuum

Teilvakuumröhre „System Sydneyröhre“ 
Wärmeleitblech und Wärmerohr nicht im Vakuum

Die Vollvakuumtechnik ist auch im Winter hoch effizient und bringt daher beste Solarerträge für die Heizungsunterstützung. Die schnelle Reaktion des Kollektors – auch bei geringer Einstrahlung (bewölktes 
Wetter) – ist ein weiterer Pluspunkt gegenüber Flachkollektoren und Teilvakuumröhren.

Sicher gegen Sturm und Hagel. Die Bauweise eines Vakuumröhrenkollektors lässt den Wind auch bei steiler Aufständerung zwischen den einzelnen Röhren durchblasen. Hagel kann durch die geringere 
Krafteinwirkung auf die gewölbte Oberfläche nur bedingt Schaden anrichten. 

Vergleich I - Sommersolar Warmwasser
Brauchwasser:	 60% Solarabdeckung
Boiler:	 450 L
Kollektorneigung:	 45°
Tagesenergiebedarf (4 – 6 Pers):	 10 KWh
Jahresenergie:	 4.200 KWh

Solarertrag kWh/m2
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Vergleich II - Heizungsunterstützung Einfamilienhaus
Heizungsunterstützung:	 25% Solarabdeckung
Speicher:	 1.200 L
Kollektorneigung:	 45°
Tagesenergiebedarf (4 – 6 Pers):	 10 KWh (top gedämmt 200 m2)
Heizbedarf:	 5,8 KW bei – 8° C
Heizung:	 12.140 KWh/Jahr
Gesamt:	 16.340 KWh/Jahr
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Die einmalige Investition in eine OLYMP Hochleistungssolaranlage mit Vollvakuumröhren bringt über Jahrzehnte kostenlose Energie und somit ein Stück Unabhängigkeit gegenüber Energiepreisen, welche schluss- 
endlich immer steigend sind. Stellt man die Kosten und die Einsparung fair gegenüber, so liegt die Amortisation (je nach Systemvoraussetzungen) zwischen 7 und 15 Jahren, Ihr eingesetztes Kapital bringt somit weitaus 
höhere Erträge als auf einem Sparbuch – und das mit Sicherheit. 

OLYMP SunStar
D i e  S o n n e  s t e l l t  k e i n e  R e c h n u n g
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Wärmerohr - Kondensator Verteiler

AbsorberGummimanschette

Vakuumröhre

Strömungskanal für die 
Wärmeübertragungsflüssigkeit

Teil der Isolierung Verteilerkasten

Anbindung (Trockenanbindung) der Vakuumröhre an den Verteiler mit Verteilerkasten

Mit dem SunStar bietet OLYMP eine ausgereifte Technologie zur Nutzung kostenloser Sonnenenergie. Diese wird in nutzbare 
Wärme umgewandelt und dem Heizkreislauf des Hauses zugeführt. 

Der OLYMP SunStar bietet wirtschaftliche Solartechnik für Warmwasser, Heizung und solare Kühlung. Sicher gegen Frost und 
Überhitzung durch das „Heatpipe Prinzip“. 

•	 Schnelle und passgenaue Montage durch Tauchhülsensteckverbindung
•	 Das Gewicht der Komponenten und Einzelröhren ist gering
•	 Aufdachmontage verhindert Undichtheiten am Dach

Z u v e r l ä s s i g ,  w i r t s c h a f t l i c h  u n d  e i n f a c h e  M o n t a g e Anbindung (Trockenanbindung) der Vollvakuumröhre  
an den Verteiler mit Verteilerkasten

Typen- und Leistungsübersicht
Typ � SunStar 1670 SunStar 2470 SunStar DF 120-6

Anlagenfläche (Bruttofläche) 2,78 m2 4,15 m2 2,37 m2

Absorberfläche 2,09 m2 3,144 m2 1,671 m2

Anzahl der Röhren 16 24 6

Gewicht (leer) 67 kg 78 kg 55 kg

Abmessungen (mit Anschlussstutzen) L x B x H 2285 x 1275 x 134 mm 2285 x 1875 x 134 mm 2735 x 866 x 179 mm

Glaswerkstoff Borosilikat Hartglas Borosilikat Hartglas Borosilikat Hartglas

Vollvakuum (langzeitstabil) <10-5 mbar <10-5 mbar <10-5 mbar

Glasrohrdurchmesser Ø 70 mm 70 mm 120 mm

SunStar für die Warmwasserbereitung 
bei Großanlagen (Flachdachmontage)

SunStar Gartenaufstellung 
für Einfamilienhaus

SunStar Dachmontage 
für Einfamilienhaus

SunStar DF   
Die kompakte Lösung im 6er Paket 

Kernstück des Solarkollektors ist die Absorberfläche, die das einfallende Sonnenlicht in Wärme umwandelt und diese an einen Wärmekreislauf abgibt. Die Übertragung der Wärme vom Absorber zum Wärmekreis besorgt 
eine „Heatpipe“, auf welcher der Absorber wärmeleitend montiert ist. Die „Heatpipe“ leitet die Wärme nahezu widerstandsfrei zu ihrem oberen Ende und gibt sie dort über eine metallische Wärmebrücke an den Wärme-
kreislauf ab. Verschleiß- und alterungsfreie Arbeitsweise der „Heatpipe“, da reines Wasser in ihr zirkuliert. 

Die „Heatpipe“
S o  a r b e i t e t  d e r  O LY M P  S u n S t a r



HOBBY Holzsparofen. Freude am Holzfeuer - wasserführend (überschüssige Wärme gelangt ins Heizsystem). 

H o b b y  H o l z s p a r o f e n

Gesundes Raumklima
u n d  e n e r g i e s p a r e n d e  H e i z t e c h n i k

OLYMP ALUThermikheizkörper. Ideale Niedertemperaturheizung - geringste Wärmeträgermasse - rostfrei - Nutzung jeglicher Fremdwärme 

OLYMP Wärmepumpen-Heizschrank. Die Multi-Energie-Zentrale für zukunftsorientiertes Heizen mit integriertem Wärmespeicher. 

OLYMP HOBBY Holzsparofen. Freude am Holzfeuer mit dem wasserführenden Kaminofen (überschüssige Wärme gelangt ins Heizsystem). 

HYDROSOFT® Wellness Sauna. Multifunktional - wohltuende Infrarotwärme UND belebender Wasserdampf - die schönste Form von gesundem Schwitzen.

A L U T h e r m i k - H e i z k ö r p e r W ä r m e p u m p e n - H e i z s c h r a n k H Y D R O S O F T ®  W e l l n e s s  S a u n a
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