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•	•	 HEIZEN MIT PELLETSHEIZEN MIT PELLETS  
Pelletheizungen überzeugen durch ihren vollautomatischen Betrieb, ihre intelligente 
Regelungs- und Verbrennungstechnik sowie ihre klimaneutrale Bilanz. 

• 	• 	 HEIZEN MIT HOLZHEIZEN MIT HOLZ  
Der Faktor „Geruch“ sowie fortschrittlichste Verbrennungstechnik machen den Brennstoff 
zu einer beliebten und vor allem preiswerten Alternative.  

BIOMASSEKESSEL  BIOMASSEKESSEL  
PELLETS, SCHEITHOLZ & HACKSCHNITZELPELLETS, SCHEITHOLZ & HACKSCHNITZEL



Sie wollen mit dem nachwachsendem Rohstoff Holz vollautomatisch heizen?Sie wollen mit dem nachwachsendem Rohstoff Holz vollautomatisch heizen? Dann ist der PelletStar OE 
genau der Richtige für Sie! Der neue Pelletkessel von OLYMP zeichnet sich durch einen außergewöhn-
lich hohen Wirkungsgrad bei äußerst geringen Emissionen aus. Gleichzeitig bietet er größtmögliche 
Betriebssicherheit und höchsten Bedienungskomfort.

Höchster Wirkungsgrad und energiesparende Verbrennung durch Lambda-Sonde. Höchster Wirkungsgrad und energiesparende Verbrennung durch Lambda-Sonde.  
Durch die eingebaute Lambda-Sonde, welche permanent die Abgaswerte überwacht, werden immer 
perfekte Verbrennungswerte, geringste Emissionswerte und reduzierter Brennstoffverbrauch erzielt.

OLYMPOLYMP PelletStar OE PelletStar OE
Ö k o l o g i s c h  u n d  ö k o n o m i s c h  h e i z e nÖ k o l o g i s c h  u n d  ö k o n o m i s c h  h e i z e n
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Technische Daten – PelletStar OETechnische Daten – PelletStar OE
TypeType�  1010 1414 1818 2020 3030 7070 8080 100100 105105

Leistungsbereich (kW)Leistungsbereich (kW) 3,0-10,0 3,0-14,0 3,0-18,0 5,7-20,0 5,7-30,0 20,7-70,0 20,7-80,0 20,7-100,0 20,7-105,0

Kesselgewicht (kg)Kesselgewicht (kg) ~380 ~380 ~380 ~470 ~470 ~1065 1 / ~1125 2 ~1065 1 / ~1125 2 ~1065 1 / ~1125 2 ~1065 1 / ~1125 2

Kesselwirkungsgrad ΔT=20K Nennlast (%)Kesselwirkungsgrad ΔT=20K Nennlast (%) 95,7 95,7 94,7 94,5 93,4 95,4 95,4 93,5 93,5

Kesselwirkungsgrad ΔT=20K Teillast (%)Kesselwirkungsgrad ΔT=20K Teillast (%) 94,0 94,0 94,0 94,6 94,6 95,3 95,3 95,3 95,3

Länge Gesamt (mm)Länge Gesamt (mm) 970 970 970 995 995 1640 1640 1640 1640

Breite Gesamt (mm)Breite Gesamt (mm) 1155 1 / 860 2/ 860 3 1155 1 / 860 2/ 860 3 1155 1 / 860 2/ 860 3 1155 1 / 1010 2/ 1010 3 1155 1 / 1010 2/ 1010 3 1555 1 / 1805 2 1555 1 / 1805 2 1555 1 / 1805 2 1555 1 / 1805 2

Höhe Gesamt (mm)Höhe Gesamt (mm) 1630 1 / 1695 2/ 1670 3 1630 1 / 1695 2/ 1670 3 1630 1 / 1695 2/ 1670 3 1630 1 / 1695 2/ 1670 3 1630 1 / 1695 2/ 1670 3 2155 2155 2155 2155

Beispiel Anlagenschema Olymp PelletStar OEBeispiel Anlagenschema Olymp PelletStar OE 
kombiniert mit einem 2-Zonen Wärmespeicherschrank und Solarröhren

Gute Argumente  Gute Argumente  
für den für den OLYMPOLYMP PelletStar OE PelletStar OE

Integrierter ElektrofilterIntegrierter Elektrofilter

Konstant hoher Wirkungsgrad / Konstant hoher Wirkungsgrad / 
Saisonaler Wirkungsgrad: > 81%Saisonaler Wirkungsgrad: > 81%

Vollautomatische Brennerreinigung Vollautomatische Brennerreinigung 
mittels Kipprost auf Matrizemittels Kipprost auf Matrize

Automatische Zündung und Automatische Zündung und 
automatischer Heizbetriebautomatischer Heizbetrieb

Integrierte Rücklaufanhebung Integrierte Rücklaufanhebung 
bei den Modellen OE 10-30bei den Modellen OE 10-30

Vollautomatische Reinigung Vollautomatische Reinigung 
der Wärmetauscherflächender Wärmetauscherflächen

Modulare BauweiseModulare Bauweise

PelletStar OE 10-30PelletStar OE 10-30 PelletStar OE 70-105PelletStar OE 70-105

1 Schneckenaustragung / 2 Saugaustragung / 3 Handbefüllung
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Automatische Reinigung  Automatische Reinigung  
mittels Kipprostmittels Kipprost

Energiesparende Verbrennung  Energiesparende Verbrennung  
durch die Lambda-Sondedurch die Lambda-Sonde

Integrierter ElektrofilterIntegrierter Elektrofilter
mit elektrostatischen Prinzipmit elektrostatischen Prinzip

Der Fortschritt liegt im DetailDer Fortschritt liegt im Detail
D e r  n e u e  P e l l e t S t a r  L a m b d aD e r  n e u e  P e l l e t S t a r  L a m b d a
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Verbrennungsrost mit Matrize und automatische ZündungVerbrennungsrost mit Matrize und automatische Zündung

Doppelkipprost mit MatrizeDoppelkipprost mit Matrize

Lambdasondenregelung Lambdasondenregelung 

Lambdasondenregelung Lambdasondenregelung 

Automatische WärmetauscherreinigungAutomatische Wärmetauscherreinigung
durch integrierte Turbulatoren

Automatische WärmetauscherreinigungAutomatische Wärmetauscherreinigung
durch integrierte Turbulatoren

SaugzugventilatorSaugzugventilator

Brennkammer aus hochtemperaturbeständigemBrennkammer aus hochtemperaturbeständigem
Feuerfestbeton (SiC) Feuerfestbeton (SiC) mit doppeltem Kipprost

ElektrofilterElektrofilter

PelletseinschubPelletseinschub

Externe Aschebox mit separaten Kammern Externe Aschebox mit separaten Kammern 
für die Verbrennungs-, Flug- und Elektrofilterasche

Geprüfte Rückbrandschutzeinrichtung (RSE):Geprüfte Rückbrandschutzeinrichtung (RSE):
– Zellenrad (bei integriertem Saugbehälter oder Vorratsbehälter)
– Selbstständig dichtschließende Klappe (bei Schneckenaustragung 

oder externem Pelletsbehälter)

2 separate Ascheschnecken2 separate Ascheschnecken
transportieren die Asche in die frontseitige Aschebox

Aschebox Aschebox für Verbrennungs-, Flug- und Elektrofilterasche

ElektrofilterElektrofilter

3 Komplettierungspakete verfügbar: 3 Komplettierungspakete verfügbar: 
– Schneckenaustragung
– Saugaustragung mit integriertem Saugbehälter: 56 Liter
– Handbefüllung mit integriertem Handbefüllbehälter: 106 Liter

Zentrale RegeleinheitZentrale Regeleinheit mit bedienerfreundlichem Touch-Display

Hochhitzebeständige Edelstahl-Brennkammer Hochhitzebeständige Edelstahl-Brennkammer mit Kipprost 

Automatische ZündungAutomatische Zündung

PelletStar OE 10-30PelletStar OE 10-30

PelletStar OE 10-30PelletStar OE 10-30

PelletStar OE 70-105PelletStar OE 70-105

PelletStar OE 70-105PelletStar OE 70-105
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OLYMPOLYMP PelletStar Condens Lambda PelletStar Condens Lambda
I n n o v a t i v e  B r e n n w e r t t e c h n i kI n n o v a t i v e  B r e n n w e r t t e c h n i k

Wirkungsgrade bis 106% erzielen.Wirkungsgrade bis 106% erzielen.  Der im Abgas enthaltene Wasserdampf wird im Wärmetauscher des Kessels soweit abgekühlt, dass flüssiges Kondensat entsteht. Bei dieser Abkühlung (Verflüssigung des Wasser-
dampfes) wird Kondensationswärme frei und zu Heizzwecken genutzt. Durch diese Technologie können Wirkungsgrade bis 106% erreicht werden. Der OLYMP PelletStar Condens Lambda ist sowohl für den Neubau als 
auch für eine Modernisierung die ideale Lösung. 

Effizienz steigern und Emissionen senken.Effizienz steigern und Emissionen senken. Die Wärmetauscherflächen im Kessel werden mittels Spülmechanismus (Wasser) und den integrierten Turbulatoren automatisch gereinigt. Kunden profitieren durch signifi-
kante Brennstoffeinsparung und emissionsarme Verbrennungstechnologie auf höchstem Niveau.

Technische Daten – PelletStar Condens LambdaTechnische Daten – PelletStar Condens Lambda
TypeType�  1010 1616 2020 3030 4545 6060 8080 100100 101101

Nennwärmeleistung (kW)Nennwärmeleistung (kW) 3,2-10,0 3,2-16,0 6,0-20,0 6,0-30,0 13,0-45,0 13,0-60,0 24-80 24-99 24-101

Gewicht (kg)Gewicht (kg) 340 1 / 403 2 / 385 3 340 1 / 403 2 / 385 3 408 1 / 472 2 / 470 3 408 1 / 472 2 / 470 3 551 1 / 603 2 / 601 3 551 1 / 603 2 / 601 3 841  841 841

Inhalt Saugbehälter / Inhalt Vorratsbehälter (L)Inhalt Saugbehälter / Inhalt Vorratsbehälter (L) 56 / 106 56 / 106 56 / 106 56 / 106 87 / 150 87 / 150

Kesselwirkungsgrad ΔT=20K (50°C/30°C) Nennlast (%)Kesselwirkungsgrad ΔT=20K (50°C/30°C) Nennlast (%) <106 <106 <106 <106 <106 <106 >103 >102 >102

Kesselwirkungsgrad ΔT=20K (50°C/30°C) Teillast (%)Kesselwirkungsgrad ΔT=20K (50°C/30°C) Teillast (%) >103 >103 >103 >103 >103 >103 >104 >104 >104

Länge Gesamt (mm)Länge Gesamt (mm) 730 730 730 730 980 980 1645 1645 1645

Breite Gesamt (mm)Breite Gesamt (mm) 1087 1 / 913 2 / 913 3 1087 1 / 913 2 / 913 3 1162 1 / 1063 2 / 1063 3 1162 1 / 1063 2 / 1063 3 1393 1 / 1066 2 / 1066 3 1393 1 / 1066 2 / 1066 3 1425 1425 1425

Höhe (mm)Höhe (mm) 1580 1580 1580 1580 1805 1805 1870 1870 1870

PelletStar Condens Lambda 10-60PelletStar Condens Lambda 10-60 PelletStar Condens Lambda 80-101PelletStar Condens Lambda 80-101

1 Schneckenaustragung / 2 Saugaustragung / 3 Handbefüllung

Gute Argumente  Gute Argumente  
für den für den OLYMPOLYMP PelletStar Condens Lambda PelletStar Condens Lambda

IdealIdeal für Heizkörper und Fußbodenheizung. für Heizkörper und Fußbodenheizung.  
Der OLYMP PelletStar Condens Brennwertkessel ist sowohl für den Neubau als 
auch für eine Modernisierung die ideale Lösung. Die Wärmeverteilung kann 
über ein Niedertemperatur- oder ein Hochtemperatursystem erfolgen.

Kompakte Bauweise.Kompakte Bauweise.  
Keine Probleme bei der Einbringung sowie Montage. Zudem ist die Anlage an 2 
Seiten wandbündig aufstellbar und bietet somit auch in bereits vorhandenen 
Heizräumen mit geringem Platzangebot eine optimale Lösung.

Hochwertiger Kesselkörper aus EdelstahlHochwertiger Kesselkörper aus Edelstahl



Pellets Lagerung und AustragungPellets Lagerung und Austragung
D i e  r i c h t i g e  L a g e r u n g  u n d  d a s  p a s s e n d e  A u s t r a g u n g s s y s t e mD i e  r i c h t i g e  L a g e r u n g  u n d  d a s  p a s s e n d e  A u s t r a g u n g s s y s t e m
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FLEXIBLEFLEXIBLE SCHNECKENAUSTRAGUNG SCHNECKENAUSTRAGUNG
Die flexible Austragungsschnecke ist ein einfaches und stromsparendes System mit optimaler Entleerung des Lagerraumes. 

VariantenVarianten:: 
•	 Flexible SCHNECKENAUSTRAGUNG AUS PELLETLAGERRAUMSCHNECKENAUSTRAGUNG AUS PELLETLAGERRAUM (Abbildung)
•	 Flexible SCHNECKENAUSTRAGUNG AUS PELLETLAGERRAUM MIT ÜBERGABESYSTEMSCHNECKENAUSTRAGUNG AUS PELLETLAGERRAUM MIT ÜBERGABESYSTEM (mit 2 flexiblen Schnecken),  

für längere Distanzen perfekt geeignet. 
•	 Flexible SCHNECKENAUSTRAGUNG AUS EINEM SACKSILOSCHNECKENAUSTRAGUNG AUS EINEM SACKSILO. 

AUSTRAGUNG MITTELSAUSTRAGUNG MITTELS 4-PUNKT-ABSAUGUNG 4-PUNKT-ABSAUGUNG
Die vollautomatische 4-Punkt-Absaugung ist ein planungs- und montagefreundliches System durch die variable Montage vor Ort. 
Die Anordnung der 4 Entnahmeköpfe ist individuell wählbar und garantiert eine gleichmäßige Entleerung des Vorratsraumes.

AUSTRAGUNG MITTELSAUSTRAGUNG MITTELS SAUGSYSTEM SAUGSYSTEM
Empfiehlt sich bei größeren Entfernungen zwischen Lagerraum/Sacksilo und dem Pelletkessel. 
Das Saugfördersystem garantiert eine effiziente Lagerraumentleerung und einen besonders geringen Platzbedarf! 

VariantenVarianten:: 
•	 Raumaustragung mittels SAUGAUSTRAGUNG AUS EINEM SACKSILOSAUGAUSTRAGUNG AUS EINEM SACKSILO (Abbildung), besticht durch einfache & rasche Montage. 
•	 Raumaustragung mittels MODULARER AUSTRAGUNGSSCHNECKE IN KOMBINATION MIT ABSAUGUNGMODULARER AUSTRAGUNGSSCHNECKE IN KOMBINATION MIT ABSAUGUNG. Optimale Entleerung des 

Lagerraumes und individuelle Positionierung des Kessels.



OLYMPOLYMP HolzStar Lambda ECO HolzStar Lambda ECO
B e q u e m e s  u n d  k o m f o r t a b l e s  H e i z e n  m i t  H o l zB e q u e m e s  u n d  k o m f o r t a b l e s  H e i z e n  m i t  H o l z
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Beispiel Anlagenschema Olymp HolzStar Lambda ECOBeispiel Anlagenschema Olymp HolzStar Lambda ECO kombiniert mit einem 
2-Zonen Wärmespeicherschrank, einem Tinox Gas-Brennwertkessel und Solarröhren

Gute Argumente  Gute Argumente  
für den Olymp HolzStar Lambda ECOfür den Olymp HolzStar Lambda ECO

EinfachesEinfaches Anheizen Anheizen

GGroßer Füllschacht für Halbmeterscheiteroßer Füllschacht für Halbmeterscheite 
garantiert lange Brenndauer

Sehr leiser Betrieb dank Sehr leiser Betrieb dank 
hochwertiger Anlagenkomponentenhochwertiger Anlagenkomponenten

Automatische Reinigung  Automatische Reinigung  
des Wärmetauschersdes Wärmetauschers

Beste Energieausnutzung Beste Energieausnutzung 
und geringer Aschenanfallund geringer Aschenanfall

Feuerdüse aus Feuerdüse aus 
hitzebeständigem Keramiksteinhitzebeständigem Keramikstein
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Um Holz als umweltfreundlichen Brennstoff nutzen zu können,Um Holz als umweltfreundlichen Brennstoff nutzen zu können, ist eine effiziente und vollständige 
Verbrennung notwendig. Bei der richtigen Verbrennungstechnik wird das Holz vor dem Verbrennen 
getrocknet, entgast und mit der richtigen Menge an Sauerstoff versorgt. 

Einfaches, rasches und somit bequemes Anheizen ohne Kleinholz. Einfaches, rasches und somit bequemes Anheizen ohne Kleinholz. Der Olymp HolzStar Lambda ECO ver-
eint dank seines 3-Zonen gesteuerten Verbrennungssystems alle Anforderungen und besticht so durch 
einen hohen Wirkungsgrad. Der Schadstoffausstoß liegt deutlich unter der gesetzlichen Norm.

Technische DatenTechnische Daten LambdaStar TTLambdaStar TT
TypeType�  1818 2020 3030 4040 TT 50TT 50 TT 60TT 60 TT 70TT 70 TT 60LTT 60L

Kesselgewicht (kg)Kesselgewicht (kg) 510 620 620 620 925 925 925 940

Leistungsbereich (kW)Leistungsbereich (kW) 7,6 - 18 9,0 - 20 9,0 - 30 9,0 - 40 50 60 70 60

Füllschachtinhalt (L)Füllschachtinhalt (L) 120 175 175 175 290 290 290 340

Scheitholzlänge (cm)Scheitholzlänge (cm) bis 50 cm bis 50 cm bis 100 cm

Abmessungen L x B x H (mm)Abmessungen L x B x H (mm) 1330 x 610 x 1380 1365 x 670 x 1610 1365 x 670 x 1610 1365 x 670 x 1610 1105 x 820 x 1710 1105 x 820 x 1710 1105 x 820 x 1710 1605 x 820 x 1395

HolzStar Lambda ECOHolzStar Lambda ECO



Rauchabzugskanal zur Vermeidung Rauchabzugskanal zur Vermeidung 
von Rauchaustritt beim Nachlegenvon Rauchaustritt beim Nachlegen

Energiesparende Verbrennung  Energiesparende Verbrennung  
durch die Lambda-Sondedurch die Lambda-Sonde

Höchste Effizienz durch einzigartigeHöchste Effizienz durch einzigartige
DoppelwirbelbrennkammerDoppelwirbelbrennkammer

Der Fortschritt liegt im DetailDer Fortschritt liegt im Detail
D e r  n e u e  H o l z S t a r  L a m b d a  E C OD e r  n e u e  H o l z S t a r  L a m b d a  E C O
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Füllschachttür Füllschachttür 
Einfache Beschickung mit Halbmeterscheiten

Große AnheiztürGroße Anheiztür
Rasches und einfaches Anheizen ohne Kleinholz durch 
innovative Technik

ReinigungstürReinigungstür
Einfache Entfernung der Verbrennungs- und Flugasche von vorne

Röhrenwärmetauscher Röhrenwärmetauscher 
mit Turbulatoren und halbautomatischer Reinigung

Primär- und Sekundärluftklappen Primär- und Sekundärluftklappen 
Proportional geregelte separate Luftzuführung;  
Stellantriebe für Luftklappen im Kessel integriert

Effiziente Wärmedämmung Effiziente Wärmedämmung 
für geringste Abstrahlverluste

DoppelwirbelbrennkammerDoppelwirbelbrennkammer

Zentrale RegeleinheitZentrale Regeleinheit

Lambdasondenregelung Lambdasondenregelung 
Automatische Abgas- und Verbrennungsüberwachung

Saugzugventilator Saugzugventilator 
Drehzahlgeregelt und überwacht für höchste Betriebssicherheit

RauchabzugskanalRauchabzugskanal

HolzStar Lambda ECOHolzStar Lambda ECO

7



Das Multifunktionswunder: Das Multifunktionswunder: 
Eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus Holzvergaserkessel und Pelletskessel. Eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus Holzvergaserkessel und Pelletskessel. 
Die bewährte Technik und das Know-How von Holzvergaser- und Pelletkesseln wurden genutzt, um die 
Kombination weiterzuentwickeln und damit noch mehr Effizienz & Komfort zu garantieren.

Der OLYMP Kombikessel Holz-PelletStar LambdaDer OLYMP Kombikessel Holz-PelletStar Lambda
F l e x i b l e s  H e i z e n  m i t  P e l l e t s  u n d  S t ü c k h o l zF l e x i b l e s  H e i z e n  m i t  P e l l e t s  u n d  S t ü c k h o l z
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Gute Argumente  Gute Argumente  
für den für den OLYMPOLYMP Holz-PelletStar Holz-PelletStar

HeizbetriebHeizbetrieb  wahlweise mit Stückholz oder Pelletswahlweise mit Stückholz oder Pellets
Durch die separaten Brennkammern kann flexibel, je nach Bedarf, zwischen Scheitholz- 
und Pelletsbetrieb umgeschaltet werden. 

Automatische Automatische BetriebsfortführungBetriebsfortführung 
Wird nach Abbrennen des Scheitholzes noch Wärme vom Pufferspeicher bzw. von den 
Heizkreisen benötigt, wird der Heizbetrieb automatisch mit Pellets fortgesetzt.

Höchster Höchster Wirkungsgrad und energiesparende Verbrennung durch Lambda-SondeWirkungsgrad und energiesparende Verbrennung durch Lambda-Sonde 
Durch die eingebaute Lambda-Sonde, welche permanent die Abgaswerte überwacht, 
werden immer perfekte Verbrennungswerte, geringste Emissionswerte und reduzierter 
Brennstoffverbrauch erzielt.

AutomatischeAutomatische Reinigung des Wärmetauschers Reinigung des Wärmetauschers 
Die Wärmetauscherflächen werden automatisch durch die integrierten Turbulatoren 
auch während des Heizbetriebes gereinigt und somit ohne händischen Arbeitsaufwand 
sauber gehalten. Die integrierten, ausziehbaren Aschenladen ermöglichen eine 
einfache Entsorgung der Asche.

AutomatischeAutomatische Reinigung mittels Kipprost Reinigung mittels Kipprost 
Automatisches Kippen ermöglicht die vollständige Reinigung des Pellets-Rostes ohne 
händischen Aufwand. Die im Brennraum anfallende Asche wird in die unterhalb liegende 
Aschenlade befördert.

Kombikessel Kombikessel 
für flexible Schneckenaustragung für flexible Schneckenaustragung 

Kombikessel Kombikessel 
mit integriertem Saugbehältermit integriertem Saugbehälter

Technische DatenTechnische Daten

Type�  Type�  
20/2020/20 30/3030/30 40/3040/30

PelletsPellets StückholzStückholz PelletsPellets StückholzStückholz PelletsPellets StückholzStückholz

Kesselgewicht (kg)Kesselgewicht (kg) 189 1 / 199 2 624,5 189 1 / 199 2 624,5 189 1 / 199 2 624,5

Leistungsbereich (kW)Leistungsbereich (kW) 6,1 - 20,0 9,0 - 22,0 6,1 - 30,0 9,0 - 30,0 6,1 - 30,0 9,0 - 40,0

Wasserinhalt (L)Wasserinhalt (L) 29 108 29 108 29 108

Wirkungsgrad bei Volllast (%)Wirkungsgrad bei Volllast (%)  93,1 93,2 93,7 93,1 93,7 92,1

Zulässiger Betriebsdruck (bar)Zulässiger Betriebsdruck (bar) 3,0

Max. zul. Vorlauftemperatur (°C)Max. zul. Vorlauftemperatur (°C) 90

Abmessungen L x B x H (mm)Abmessungen L x B x H (mm) 1390 x 1255 x 1595 1   /   1360 x 1255 x 1595 2

1 Kombikessel für flexible Schneckenaustragung  / 2 Kombikessel mit integriertem Saugbehälter
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Automatische Reinigung  Automatische Reinigung  
mittels Kipprostmittels Kipprost

Energiesparende Verbrennung  Energiesparende Verbrennung  
durch die Lambda-Sondedurch die Lambda-Sonde

Höchste Effizienz durch einzigartigeHöchste Effizienz durch einzigartige
Doppelwirbelbrennkammer aus SiCDoppelwirbelbrennkammer aus SiC

Heizen mit Pellets und StückholzHeizen mit Pellets und Stückholz
B e w ä h r t e  Te c h n i k  n e u  k o m b i n i e r tB e w ä h r t e  Te c h n i k  n e u  k o m b i n i e r t
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Zentrale RegeleinheitZentrale Regeleinheit

Zentrale RegeleinheitZentrale Regeleinheit

Hochhitzebeständige Edelstahl-BrennkammerHochhitzebeständige Edelstahl-Brennkammer

Hochhitzebeständige Edelstahl-BrennkammerHochhitzebeständige Edelstahl-Brennkammer

Automatischer Kipprost beim PelletsbrennerAutomatischer Kipprost beim Pelletsbrenner

Automatischer Kipprost beim PelletsbrennerAutomatischer Kipprost beim Pelletsbrenner

Verbrennungsasche des PelletsbrennersVerbrennungsasche des Pelletsbrenners
einfach von vorne zugänglich, leichte Handhabung

Verbrennungsasche des PelletsbrennersVerbrennungsasche des Pelletsbrenners
einfach von vorne zugänglich, leichte Handhabung

Effiziente WärmedämmungEffiziente Wärmedämmung 
für geringste Abstrahlverluste

Zertifizierte Rückbrandschutzeinrichtung (RSE)Zertifizierte Rückbrandschutzeinrichtung (RSE)

RöhrenwärmetauscherRöhrenwärmetauscher
mit geteilten Turbulatoren und automatischer Reinigung

RöhrenwärmetauscherRöhrenwärmetauscher 
mit geteilten Turbulatoren und automatischer Reinigung

Effiziente WärmedämmungEffiziente Wärmedämmung 
für geringste Abstrahlverluste

LambdasondenregelungLambdasondenregelung 
automatische Abgas- und Verbrennungsüberwachung

Integrierter SaugbehälterIntegrierter Saugbehälter 
mit 75 Liter Volumen (ca. 49 kg) 
Anordnung des Pelletsbrenners ausschließlich rechts möglich.

SaugzugventilatorSaugzugventilator
drehzahlgeregelt und überwacht für höchste Betriebssicherheit

Automatische Zündung Automatische Zündung 
mittels Glühstab

Automatische Zündung Automatische Zündung mittels Glühstab

Holz-PelletStarHolz-PelletStar für flexible Schneckenaustragung  für flexible Schneckenaustragung 

Holz-PelletStarHolz-PelletStar mit integriertem Saugbehälter mit integriertem Saugbehälter
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Der multifunktionale Biomassekessel zur Verbrennung von Hackschnitzel und Pellets. Der multifunktionale Biomassekessel zur Verbrennung von Hackschnitzel und Pellets. 
Unschlagbar kompakt, besonders sparsam, extrem wirtschaftlich und niedrigste Emissionswerte zur Schonung unserer Umwelt. 

Sauberste und energiesparende Verbrennung durch die Lambda-Sondenregelung.Sauberste und energiesparende Verbrennung durch die Lambda-Sondenregelung. Die permanente Überwachung der Abgaswerte 
garantiert perfekte Verbrennungswerte, sowie verringerten Brennstoffverbrauch und geringste Emissionswerte.  

Der leise Betrieb des KesselsDer leise Betrieb des Kessels steht für hochwertige Anlagenkomponenten.

Der OLYMP Biomassekessel fmDer OLYMP Biomassekessel fm
S p a r s a m  u n d  b e q u e m  h e i z e n  m i t  H a c k s c h n i t z e l  u n d  P e l l e t sS p a r s a m  u n d  b e q u e m  h e i z e n  m i t  H a c k s c h n i t z e l  u n d  P e l l e t s

1

1

2
2

3

3

5

5

10

11

12

10

11

12

6

6

7

7

8

8

9

9

4

4

Niveauüberwachter ZwischenbehälterNiveauüberwachter Zwischenbehälter

(RSE) Zertifizierte Rückbrandschutzeinrichtung (RSE) Zertifizierte Rückbrandschutzeinrichtung 
Brandschutzklappe selbstschließend
(SLE) Selbsttätige Löscheinrichtung(SLE) Selbsttätige Löscheinrichtung
Zentrale RegeleinheitZentrale Regeleinheit

Modell 20-60: Einfach- bzw. Doppel-Kipprost Einfach- bzw. Doppel-Kipprost mit automatischer Reinigung 
Modell 80-201: Stufen- bzw. Vorschubrost aus robustem ChromstahlgussStufen- bzw. Vorschubrost aus robustem Chromstahlguss mit automatischer Reinigung. 
Roststäbe können einzeln getauscht werden.

Ascheaustragschnecken Ascheaustragschnecken für Verbrennungs- und Flugasche

Frontseitige Aschebox Frontseitige Aschebox für Verbrennungs- und Flugasche (2 Behälter bei den Modellen 80-201)

Effiziente Wärmedämmung Effiziente Wärmedämmung für geringste Abstrahlverluste

Geteilte 2-Zonen-Brennkammer mit 2 Sekundärluftzonen Geteilte 2-Zonen-Brennkammer mit 2 Sekundärluftzonen 
aus Feuerfestbeton Siliziumcarbid (Temperaturbeständigkeit bis 1550°C)
RöhrenwärmetauscherRöhrenwärmetauscher mit Turbulatoren und automatischer Reinigung

LambdasondenregelungLambdasondenregelung (automatische Restsauerstoffüberwachung)

SaugzugventilatorSaugzugventilator
drehzahlgeregelt und überwacht für höchste Betriebssicherheit

Automatische Zündung Automatische Zündung mittels Glühstab

Kessel mit höherem Leistungsbereich (ab 200 kW) auf Anfrage erhältlich 

Technische DatenTechnische Daten
TypeType fm 20fm 20 fm 35fm 35 fm 45fm 45 fm 60fm 60 fm 80fm 80 fm 100fm 100 fm 101fm 101 fm 120fm 120 fm 130fm 130 fm 149fm 149 fm 151fm 151 fm 180fm 180 fm 199fm 199 fm 201fm 201

Leistungsbereich Hackgut (kW)Leistungsbereich Hackgut (kW) 6 - 20 6 - 35 12,1 - 45 12,1 - 60 23,2 - 80 23,2 - 99 23,2 - 101 35,1 - 120 35,1 - 130 35,1 - 149 35,1 - 151 35,1 - 180 35,1 - 199 35,1 - 201

Leistungsbereich Pellets (kW)Leistungsbereich Pellets (kW) 5,9 - 20 5,9 - 35 12,6 - 45 12,6 - 60 23,2 - 80 23,2 - 99 23,2 - 101 34,8 - 120 34,8 - 130 34,8 - 149 34,8 - 151 34,8 - 180 34,8 - 199 34,8 - 201

Wirkungsgrad Nennlast (%)Wirkungsgrad Nennlast (%) 93,3 1 / 93,5 2 92,0 1 / 92,3 2 94,0 1 / 93,4 2 93,4 1 / 93,1 2 92,6 1 / 92,7 2 92,5 1 / 92,7 2 92,5 1 / 92,7 2 94,4 1 / 94,5 2 94,4 1 / 94,5 2 94,0 1 / 93,4 2 94,0 1 / 93,4 2 93,5 1 / 92,4 2 92,1 1 / 92,0 2 92,1 1 / 92,0 2

Kesselgewicht (kg)Kesselgewicht (kg) 517 517 620 620 1032 1032 1032 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570

Max. zul. Betriebstemperatur (°C)Max. zul. Betriebstemperatur (°C) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Betriebsübderdruck min - max (bar)Betriebsübderdruck min - max (bar) 1,5 - 3 1,5 - 3 1,5 - 3 1,5 - 3 1,5 - 3 1,5 - 3 1,5 - 3 1,5 - 5 1,5 - 5 1,5 - 5 1,5 - 5 1,5 - 5 1,5 - 5 1,5 - 5

Wasserinhalt (L)Wasserinhalt (L) 80 80 116 116 179 179 179 295 295 295 295 295 295 295

Biomassekessel fm 20-60Biomassekessel fm 20-60

1 Wirkungsgrad Nennlast Hackgut   /   2 Wirkungsgrad Nennlast Pellets
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Technische DatenTechnische Daten

ModellModell
Nennwärmeleistung Nennwärmeleistung 

[kW][kW]
Leistungsabgabe an das Heizsystem Leistungsabgabe an das Heizsystem 

[kW][kW]
AbmessungenAbmessungen

[mm][mm]
Gewicht Gewicht 

[kg][kg]
RohrstutzenRohrstutzen

[mm][mm]
WasserinhaltWasserinhalt

[Liter][Liter]
max. Betriebsdruck max. Betriebsdruck 

[bar][bar]
Wirkungsgrad HolzWirkungsgrad Holz

[%][%]
Wirkungsgrad HolzbrikettsWirkungsgrad Holzbriketts

[%][%]

Wals 5Wals 5 5 - H= 1171 / Ø 460 119 Ø 150 - - 80,5 80,7

Adrian 10Adrian 10 10 5,0 H x B x T = 1050 x 560 x 442 129 Ø 150 ca. 10 3,0 81,4 82,6

P

M

M

P

EXP

1.	 Sicherheitsarmaturengruppe
2.	 Thermische Rücklaufanhebung 60°C
3.	 Thermische Ablaufsicherung 

Der wasserführende Kaminofen Adrian: Die perfekte Alternative in der Übergangszeit.Der wasserführende Kaminofen Adrian: Die perfekte Alternative in der Übergangszeit. Wasserführende Kaminöfen verbinden das wohlig warme Ambiente eines Kaminofens mit der Effizienz einer Zentralheizung: Ein Teil 
der Wärme wird für die direkte Beheizung des Raums verwendet, in dem der Ofen steht. Der Rest wird von einem Wärmetauscher in heißes Wasser umgewandelt und in einem Pufferspeicher „zwischengelagert“. Je nach 
Bedarf wird die Wärme aus dem Pufferspeicher in die Zentralheizung eingespeist, oder für die Warmwasseraufbereitung verwendet. So wird die gesamte Energie des Brennstoffs auf intelligente Weise genutzt. 

KaminofenKaminofen Wals: Optisch reizvoll und effizient heizen. Wals: Optisch reizvoll und effizient heizen. Die Erwärmung der Raumluft wird im Wesentlichen durch Konvektionswärme erzielt. Selbst kühle, längere Zeit ungeheizte Räume werden somit rasch erwärmt. Die 
vollautomatische Regelung der Verbrennungsluft ermöglicht einen 24h-Dauerbetrieb und sorgt für maximalen Bedienkomfort.

OLYMPOLYMP Kaminöfen Kaminöfen
D i e  c l e v e r e  E r g ä n z u n g  f ü r  I h r  H e i z s y s t e mD i e  c l e v e r e  E r g ä n z u n g  f ü r  I h r  H e i z s y s t e m

SOLARSTATION  
primär+sekundär

GASTHERME  
Tinox

KAMINOFEN  
Adrian 10

WÄRMESPEICHER  
Solarwärmespeicherschrank SWS

SOLARANLAGE  
SunStar

3

1

2

5

6

4

4.	 Umwälzpumpe
5.	 Schichtladeeinheit
6.	 Expansionsgefäß

Wals 5 Adrian 10

Sie haben Spaß am offenen Holzfeuer?Sie haben Spaß am offenen Holzfeuer? Dann ist der OLYMP Kaminofen genau das Richtige für Sie. 
Er wird in der Küche oder im Wohnzimmer wie ein Kachelofen aufgestellt und bietet durch das 
feuerfeste Glasfenster auch sichtbar behagliche Wärme. Durch die vorwiegende Nutzung der 
Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet und da wo sie sein 
soll. Einfach entspannen, das Knistern des Holzes genießen und dem lodernden Feuer zuschauen.Einfach entspannen, das Knistern des Holzes genießen und dem lodernden Feuer zuschauen.

Clean Technology.Clean Technology. 
Die internen Richtlinien zur Erlangung des Gütesiegels sind bei Staub <40 mg/m3 und >80% 
Wirkungsgrad! Übertrifft BImSCH 2. Stufe.

24 Stunden Dauerbetrieb 24 Stunden Dauerbetrieb 
Sicheres Heizen ohne Unterbrechung durch höchste Qualität des Kaminofens.

33 cm Scheithölzer – große Brennkammer33 cm Scheithölzer – große Brennkammer 
Zeit- und Kostenersparnis durch das große Fassungsvermögen der Brennkammer

Wärmetauscher – die perfekte Kombination mit einer Zentralheizung (Adrian).Wärmetauscher – die perfekte Kombination mit einer Zentralheizung (Adrian). 
Nutzt einen Teil der produzierten Wärme für die direkte Raumbeheizung und speist den Rest in ein 
bestehendes Zentralheizungssystem ein. 
Perfekt für die Übergangszeit, unabhängig sowie heizkosten- und energiesparend.Perfekt für die Übergangszeit, unabhängig sowie heizkosten- und energiesparend.
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W e i t e r e  P r o g r a m m e : W e i t e r e  P r o g r a m m e : 
Kennen Sie schon unsere Hydrosoft® Multi-
wellnesskabine oder unsere zwei Hotels?

Gesünder leben und langsamer altern mit der einzigartigen Wellnesskabine von Olymp.
Entspannung und Erholung, Gesundheit und Wohlbefinden oder einfach nur ein Ort der Ruhe und des Abschaltens – Hydrosoft ist die passende Antwort, egal  
welcher Anspruch gestellt wird! Das Thema Gesundheit bekommt in unserer Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert. Schwitzen – oder besser gesagt 
„Hydrosoft schwitzen“ – bietet in diesem Zusammenhang weit mehr, als man sich im klassischen Sinne erwartet. 
Das Geheimnis liegt im hydrosoften Atemzug: Durch die spezielle Kombination und dem idealen Verhältnis zwischen sanfter Infrarotwärme zum entgiftenden 
Wohlfühlschwitzen und dem Hydrosoft Wasserdampf zum Inhalieren werden die Immunsysteme gestärkt während Viren und Bakterien wenig Chancen zur 
weiteren Ausbreitung haben. Hydrosoft sorgt während des Schwitzens für eine angenehme Hyperthermie, wodurch die Selbstheilungskräfte auf natürlichste Weise 
angeregt und aktiviert werden. Eine Wohltat für Atemwege, Bronchien und Lunge! Das Motto lautet daher: gesünder leben und langsamer altern mit Hydrosoft. 
Hydrosoft Kabinen sind in verschiedenen Größen und Holz-Ausführungen verfügbar, finden mit einer Grundfläche ab 0,86 m2 nahezu überall Platz und haben 
einen mehr als ökonomischen Energieverbrauch (ab 1.600 W). Erleben Sie die perfekte Harmonie von Infrarotwärme und Beauty-Dampf in der einzigartigen und 
unverwechselbaren Hydrosoft Wärmekabine von OLYMP. 

SPORTHOTEL OLYMP
Das Hotel für Genießer und aktive Feriengäste im Herzen des Skiparadieses 
Obergurgl / Hochgurgl. Eingebettet in eine faszinierende alpine Landschaft und 
mittendrin im Skigebiet ist unser Hotel ein idealer Ausgangspunkt für lange Ab-

fahrten zwischen 1.800 und 3.100 Metern und rasante Schlittenfahrten. 
WWW.OLYMPHOTEL.AT

PARKHOTEL TIROLERHOF
Das Wohlfühlhotel für erholsame Tage mitten im Ferienparadies Südtirol in  
Algund / Meran. Mit familiärer Wärme und dem ganz besonderen, typischen 
Südtiroler Charme unseres kleinen Hotels in Meran sorgen wir dafür, dass der 

Tirolerhof mehr sein wird als nur ein Hotel in Südtirol im Urlaub. 
WWW.TIROLERHOF-HOTEL.IT

WWW.HYDROSOFT.AT
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